	活细胞超高速转盘共聚焦成像分析系统 市场调研基本要求

	序号
	种类
	内容

	1
	激光器需求
	1.1 要求配置转盘共聚焦七色激光引擎1套，支持405-785nm激光，含主动热稳定功能；确保随应用拓展要求后续可以升级激光；
1.2 需要配置： 固体激光器405nm，激光最大输出功率≥1000 mW；固体激光器488nm，激光最大输出功率≥2000 mW；固体激光器561nm，激光最大输出功率≥150 mW；固体激光器638或640nm，激光最大输出功率≥700 mW；
1.3 要求一体化激光控制器，可实现各通道激光独立调节，激光强度调节范围0.1%~100%；
1.4 激光照明调制系统，支持405-785nm激光，视野范围内光均匀度≥90%；

	2
	转盘共聚焦扫描系统需求
	要求：
2.1 扫描头、检测单元与显微镜直接耦合，一体化真空密封（非光纤连接）； 
2.2 两片整体共轴的针孔转盘和微透镜转盘，每组微透镜和针孔均可提供精密的共聚焦荧光激发；
2.3 针孔直径=40 um；
2.4 转盘速度≥6000 rpm，最大成像速度≥400帧/秒；
2.5 成像视野≥16.6x14mm；XY/Z分辨率高于140nm/280nm，且成像视野不小于对角线22mm；

	3
	探测器需求
	要求：
3.1 像元尺寸：每个感光元素尺寸≥6.5μｍ×6.5μｍ；像素数：≥2048×2048 pixels；峰值量子效率：≥82%；
3.2 读出噪声：≤0.9e-；暗噪声(e-/pixel/sec)：≤0.10；
3.3 线性度≥99.9%；
3.4 支持2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8 binning；
3.5 制冷：最低-10℃；
3.6 全幅成像速度≥53帧/秒；

	4
	物镜需求
	需配置：
4.1 10X平场复消色差物镜，空气镜，NA值≥0.40；
4.2 20X平场复消色差物镜，空气镜，NA值≥0.75；
4.3 40X平场复消色差物镜：空气镜，NA值≥0.8；
4.4 60X或63X平场复消色差物镜：油镜，NA值≥1.4；
4.5 100X平场复消色差物镜：油镜，NA值≥1.4；

	5
	软件需求
	[bookmark: _GoBack]要求配置2套软件：1、Fusion easy to learn & use采集软件；2、Imaris 10.1 AI驱动多维图像处理软件；
软件的功能需要满足：
可对多维数据进行 Normalize /Smooth /Background Subtraction 等前处理；提供 MIP, Blend, Normal Shading, Shadow Projection 四种多维渲染模式；可添加 Slicer/Clipping plane 等多种展示模式；可输出图片或视频格式；
需支持 TB (Terabyte)级别的数据渲染与展示；可测量多维图像中的空间距离，角度，荧光强度分布等；能支持 TB (Terabyte)级别的数据分析；可交互式渲染大量的 Surface 对象和数以百万的 Spot 对象；可从复杂大数据中创建 Surface 和 Spot 对象；可使用机器学习分类或交互式筛选工具对 Spot 和 Surface 对象进行分类、标记；能根据识别到的类別来展示和比较参数；可在每个通道的基础上测量强度。
能根据任意计算参数对检测对象进行颜色编码，直观地选择对象提取关键参数；可计算对象之间的距离与重叠区域。
可与随机分布相比的对象间的吸引和排斥测量；
能利用二维 Contour 轮廓线功能进行半自动构建和测量三维物体。

	6
	活细胞工作站
	要求配置活细胞工作站，内置数字式CO2气体混合装置类型，100%CO2气瓶专用；

	
	
	



